
KELVION SELECT RT

LEISTUNGSBEREICH

Thekenluftkühler 

GASTRO FM: MULTI-GAS-GERÄT FÜR A1, A2L & A3

0.14 kW - 0.35 kW

⊲ �Mit Index FX32 zugelassen für A1, A2L und A3  
Kältemittel bis zu 32 bar 

⊲ �In Übereinstimmung mit den Anforderungen der  
EN378 und EN IEC 60335-2-89 (11.2023)

⊲ �Hochwertiger pulverbeschichteter Wärmetauscher  
und Gehäuse bieten besten Korrosionsschutz

⊲ �Die Luft im Kühlmöbel wird stets gleichmäßig verteilt,  
was die Kühlzeiten erheblich verkürzt

WÄRMETAUSCHER

VENTILATOREN ZUBEHÖR
⊲  �EC-Technologie, IP 65, 230V-1-50/60 Hz
⊲  Feste Ventilatordrehzahl 
⊲  Durchmesser Ø: 90 mm 
⊲  Anzahl der Ventilatoren: 1-2 Ventilatoren

⊲  Abtauheizungen für Coil
⊲  Heizkabel TAS (Coil & Tropfwanne) 
⊲ � FMO-Nachrüstsatz*  

 Umstellung von FM auf FMO selbst vornehmbar
⊲  Tropfschale Kunststoff 
⊲  Tropfschale Aluminium

MATERIALIEN
⊲  Rohrsystem: Versetzt 
⊲  Rohrteilung: 33 x 38 mm | Ø 10 mm 
⊲  Lamellenabstand [in mm]: A = 4,5 
⊲  Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr für Lötanschluss

VORTEILE0.19 kW - 0.47 kW

Pulverbeschichteter  
Aluminium Wärmetauscher 
und Gehäuse

CO2 Option bis zu  
80 bar verfügbar 

Zugelassen für  
A1, A2L und A3  
Kältemittel bis zu 32 bar

ABMESSUNGEN in [mm]

0.15 kW - 0.36 kW

0.20 kW - 0.39 kW
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R454C | tL1=5°C, t0=-5°C, DT1=10K

R404A | tL1=5°C, t0=-5°C, DT1=10K

R290 | tL1=5°C, t0=-5°C, DT1=10K

R744 80bar | tL1=5°C, t0=-5°C, DT1=10K
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MATERIAL ROHR LAMELLE GEHÄUSE ENDBLECH

Aluminium þ þ þ

Kupfer þ

Pulver Beschichtung [RAL 9010] þ þ þ þ
þ Standarausführung | ü Als Variante verfügbar | * auf Anfrage

FMO Leistung: 5-8 % geringer

* �FMO bläst die Luft nach 
oben aus.

FM bläst die Luft seitlich durch das 
Luftleitgitter aus.

FMO 

FM

FMO 

FM

406107

FM 091
238-273
FM 092
273-378

FMO= 
H+87



Typ Leistung Q0 bei 
50 Hz, R404A

Leistung Q0 bei 
50 Hz, R454C

Leistung Q0 bei 
50 Hz, R290

Kühl- 
fläche

Luft- 
strom

Rohr- 
inhalt Anschlüsse Schall Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz)

Lamellenabstand 
4,5mm (A) tL1+5ºC; DT1 =10K tL1+5ºC; DT1 =10K tL1+5ºC; DT1 =10K Eintritt Austritt LWA Flügel Stromart Je Luftkühler

kW kW kW m2 m3/h dm3 Ømm Ømm dB(A) Ømm rpm W A

FM 091-2-FX32 0.14 0.19 0.15 1.2 85 0.2 10 10 56 90 230 V -1 4,500 3.4 0.03

FM 091-3-FX32 0.18 0.24 0.19 1.8 84 0.3 10 10 56 90 230 V -1 4,500 3.4 0.03

FM 092-3-FX32 0.27 0.35 0.28 1.8 165 0.3 10 10 59 90 230 V -1 4,500 7.1 0.05

FM 092-4-FX32 0.31 0.41 0.32 2.3 160 0.3 10 10 59 90 230 V -1 4,500 7.1 0.05

FM 092-5-FX32 0.35 0.47 0.36 2.9 159 0.4 10 10 59 90 230 V -1 4,500 7.1 0.05

Typ Leistung Q0 bei
50 Hz, CO2 80bar

Kühl- 
fläche

Luft- 
strom

Rohr- 
inhalt Anschlüsse Schall Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz)

Lamellenabstand 
4,5mm (A) tL1+5ºC; DT1 =10K Eintritt Austritt LWA Flügel Stromart Je Luftkühler

kW m2 m3/h dm3 Ømm Ømm dB(A) Ømm rpm W A

FM 091-3-CX80 0.20 1.8 84 0.3 10 10 56 90 230 V -1 4,500 3.4 0.03

FM 092-3-CX80 0.31 1.8 165 0.3 10 10 59 90 230 V -1 4,500 7.1 0.05

FM 092-5-CX80 0.39 2.9 159 0.4 10 10 59 90 230 V -1 4,500 7.1 0.05
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