
KELVION SELECT RT

LEISTUNGSBEREICH

Deckenluftkühler 

KELVION KCC/KCB: MULTI-GAS-UNIT FÜR A1, A2L & A3

0.4 kW - 2.0 kW

⊲ �Ab 2024 mit dem Index FX 32 freigegeben für  
A1, A2L und A3 Kältemittel bis zu 32 bar

⊲ �Nach Anforderungen der EN378 und 
EN IEC 60335-2-89 (11.2023)

⊲ �Hochwertig pulverbeschichtete Wärmetauscher und 
Gehäuse bieten umfassenden Korrosionsschutz

⊲ �Ein integriertes Luftleitblech gewährleistet 
die optimale Luftführung 

WÄRMETAUSCHER

ABTAUUNGVENTILATOREN
⊲ EC Technologie IP 65; 1/N/PE 230V 50/60Hz
⊲ Drehzahl fest
⊲ Durchmesser Ø: 200 mm
⊲ Anzahl Ventilatoren: 1 - 3

ABTAUUNG BLOCK WANNE

Elektrisch ü ü

MATERIAL ROHR LAMELLE GEHÄUSE END PLATE

Aluminum þ þ þ

Kupfer þ

Stahl sendzimirverzinkt þ

Edelstahl

Pulverbeschichtung [RAL 9010] þ þ þ þ

MATERIALIEN

þ Standardausführung | ü Verfügbar als Option | * auf Anfrage

⊲ Rohrsystem: Versetzt
⊲ Rohrteilung: �33 x 38 mm | Ø 10 mm [1-2 mot.] 

33 x 38 mm | Ø 12mm [3 mot.]
⊲ Lamellenabstand: [in mm]: A = 4.5 | B = 7.0
⊲ Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr für Lötanschluss

VORTEILE0.6 kW - 1.7 kW

Hochwertig pulver- 
beschichteter Wärme- 
tauscher & Gehäuse

CO2-Option
bis zu 60 bar
verfügbar

Freigegeben für
A1, A2L and A3
Kältemittel bis zu 32 bar

ABMESSUNGEN in [mm]

515

KCB 201-S = 428    |  KCB 201-4/6 = 528  |  KCB 202-4/6 = 928  |  KCC 203-4/6 = 1,328

176

20% LESS ENERGY CONSUMPTION
... thanks to an adapted defrosting concept and 
heating elements with reduced heating output*

* Vergleich basierend auf einem KCC-Typ im Vergleich zum alten Abtaustandard. -8°C Verdampfungstemp. und 2°C Lufteintritt.
Zusammenfassung: -20% Energieverbrauch pro Abtauzyklus im Durchschnitt | +10min Abtauzeit im Vergleich zu alten Abtauheizungen im Durchschnitt.

0.5 kW - 2.8 kW

0.4 kW - 1.9 kW

www.kelvion.com

Ihr Tool zur
Auswahl von

Wärmetauschern
JEDERZEIT.

ÜBERALL.

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT 1= 8K | R744 | 60 bar

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT1 = 8K | R404A [SC2]

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT1 = 8K | R454C

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT1 = 8K | R290
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